
  

MAßE 

ORCAN PU100V 

E    ABSTAND UNTERLENKER-OBERLENKERBOLZEN 895/955 MM 

F    HÖHE UNTERLENKERBOLZEN 314 MM 

G   HÖHE SLAUCH ANKUPPELUNG 810 MM 

  
 

A    LÄNGE 2734 MM 

B    BREITE 2500 MM 

C    HÖHE 1865 MM 

D    BREITE ANSPANNUNG 915 MM 
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MASCHINE INFORMATION 

ORCAN PU100V 

DREHKOLBENPUMPE VOGELSANG VX186-368Q 

KAPAZITÄT DREHKOLBENPUMPE 8.600 L/MIN 

ANTRIEB DREHKOLBENPUMPE HYDRAULISCH – 0-120 
LTR/MIN 

LUFT ANSCHLUSS STORZ NA 52 

KUGELRÜCKSCHLAGVENTIL DN100/PN16 

  

  
 

TYPE PU100V 

GEWICHT 1.040 KG 

GÜLLE-KREISELPUMPE DODA AFI 35HD 

KAPAZITÄT GÜLLEPUMPE 5.000 L/MIN 

ANTRIEB GÜLLEPUMPE PTO 1.000 RPM 

PTO SCHERBOLZEN SICHERUNG 2.920 NM 

  
 

  

ZUBEHÖR 
 

                   WASSER FLUSSMESSER       

 


