
 

 

 

  

MAßE 

RABBIT R1825 

E    VERSTELLBEREICH FRONTROLLE 50 MM 

F    ARBEITSBREITE 1800 MM 

  

      

 

A    LÄNGE 506 MM 

B    BREITE 2008 MM 

C    HÖHE ANTRIEBSSEITE 497 MM 

D    HÖHE  289 MM 
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TYP R1825 

GEWICHT 160 KG 

ARBEITSBREITE 180 CM 

MAX. ARBEITSTIEFE 15 MM 

ANTRIEB PTO – KETTEN 

DREHZAHL PTO  540U/MIN 

LEISTUNGSBEDARF 20 PS 

PTO SCHUTZ STERNRATSCHKUPPLUNG 

MAX. DREHMOMENT 
STERNRATSCHKUPPLUNG 

500 NM 

DURCHMESSER VERTIKUTIERMESSER Ø 250 MM 

ANZAHL VERTIKUTIERMESSER 42 STÜCK 

ABSTAND ZWISCHEN 
VERTIKUTIERMESSER 

40 MM 

DREHZAHL VERTIKUTIERACHSE 500 U/MIN 

DREHRICHTUNG  VERTIKUTIERACHSE ENTEGEGENGESETZE 
RICHTUNG 

VERSTELLBEREICH FRONTROLLE STUFENLOS BIS 50MM 

DURCHMESSER  FRONTROLLE Ø 90 MM 

  

A    ABSTAND ACHSE – KEHRBESENROTOR 588 MM 

B    ABSTAND ACHSE – VERTIKUTIERACHSE 1082 MM 

  

MASCHINE INFORMATION 

RABBIT R1825 

MAßE ANBAU PX1802 
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